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ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΝΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
1. Ανοίξτε τη λαβή και γυρίστε τη στη θέση «καυτό». Αυτό διασφαλίζει ότι δεν παγιδεύονται
θύλακες αέρα στους εύκαμπτους σωλήνες ενώ γεμίζετε με νερό.
Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος βίαιης εκτόνωσης του πεπιεσμένου αέρα και μόνιμης
βλάβης του προϊόντος, το οποίο δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα κήπου στον σύνδεσμο (J).
Ανοίξτε το νερό για να γεμίσει το ηλιακό ντους.
Θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να γεμίσει το ηλιακό ντους.
3. Όταν το νερό ρέει έξω από την κεφαλή του ντους (D), κλείστε την λαβή.
Τώρα το ηλιακό ντους αρχίζει να θερμαίνει το νερό.
4. Ανάλογα με το διαθέσιμο ηλιακό φως και την εξωτερική θερμοκρασία,
το ηλιακό ντους θα χρειαστεί περίπου δύο ώρες για να θερμάνει πλήρως το νερό.
5. Η θερμοκρασία του νερού στο ηλιακό ντους μπορεί να φτάσει έως και τους
60 βαθμούς κατά τη διάρκεια έντονης ηλιοφάνειας.
Η θέρμανση του νερού έχει ως αποτέλεσμα τη διαστολή του. Αυτό επιτρέπει στο νερό
να διαφεύγει ελάχιστα από την κεφαλή του ντους ακόμα και χωρίς χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για να αποφύγετε εγκαύματα, δώστε προσοχή να γυρίσετε τη λαβή στη θέση «κρύου»
νερού πριν χρησιμοποιήσετε το ηλιακό ντους. Στη συνέχεια ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.

Μην αφήνετε την στήλη υπό πίεση νερού για μεγάλο διάστημα χωρίς να την χρησιμοποιείτε.
Προτείνεται να την αδειάζετε εάν λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Επαναλάβετε την οδηγία 1 σε κάθε γέμισμα.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα κήπου.
2. Ανοίξτε τη λαβή και γυρίστε τη στη θέση «ζεστή» για να αφήσετε το νερό να στραγγίσει
από τους σωλήνες και το ηλιακό ντους (Αυτό διαρκεί περίπου 8-10 λεπτά).
Μην απενεργοποιείτε και μην περιστρέφετε τη λαβή κατά την αποστράγγιση,
διαφορετικά το νερό θα σταματήσει να αποστραγγίζεται.
3. Γυρίστε το δακτύλιο ασφάλισης αριστερόστροφα για να ξεβιδώσετε την επάνω βάση (Α)
από την κάτω βάση (Β). Μετά από αυτό, αποσυνδέστε τη σύνδεση του σωλήνα.
Τώρα το νερό μπορεί να τρέξει από την στήλη.
4. Αποσυναρμολογήστε την κάτω βάση (Β) και αδειάστε το υπόλοιπο νερό από την στήλη.
5. Καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα μέρη της στήλης.
6. Αποθηκεύστε όλα τα μέρη της στήλης σε εσωτερικούς και ξηρούς χώρους κατά τη
χειμερινή περίοδο για να αποφύγετε τα κρυοπαγήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Μην χρησιμοποιείτε αλάτι ή άλλες αντιψυκτικές μεθόδους.
- Συνιστάμενη πίεση νερού: μέγιστη 3,5 bar. Σε καμία περίπτωση, το ηλιακό ντους
δεν θα πρέπει να λειτουργεί με πρόσθετη αντλία ή παροχή νερού μεγαλύτερης πίεσης.
- Κατά την αρχική χρήση του ντους για να απαλλαγείτε από τη μυρωδιά πλαστικού και λαδιού,
αφήστε το νερό να τρέξει για αρκετά λεπτά και καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη
του ντους με τρεχούμενο νερό.
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Ανοίξτε τη λαβή και γυρίστε τη στη θέση «καυτό».
Αυτό διασφαλίζει ότι δεν παγιδεύονται θύλακες
αέρα στους εύκαμπτους σωλήνες ενώ γεμίζετε
με νερό. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος
βίαιης εκτόνωσης του πεπιεσμένου αέρα και
μόνιμης βλάβης του προϊόντος, το οποίο δεν
καλύπτεται από την εγγύηση.
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